ян 


WIER 


Warum Sanyo? 


FMT-200 

Hi-Fi-Stereo Tuner* für UKW-Mono/ 
Stereo- und MW-Empfang. Kombiniertes 
MW-Feldstärke/UKW-Kanalmitten- 
instrument, UKW-Stummabstimmung 
und Stereo-Geräuschfilter, PLL-Stereo- 
dekoder und regelbare Ausgangs- 
spannung. UKW-Empfindlichkeit 

<2uV (DIN), UKW-Selektivität > 50 dB/ 
+ 300 kHz, Klirrfaktor UKW-Mono 

und Stereo unter 0,3% resp. 0,5%. 
Abmessungen B x H x Т: 350 х 115 x 
270 mm, Gewicht 4 kg. 


* Design und Abmessungen passend zum 
Verstärker DCA-200 


DCA-200 

Hi-Fi-Stereo Vollverstärker* mit einer 
Gesamtmusikleistung von 56 Watt an 

4 Ohm. Wahlschalter für Lautsprecher- 
gruppen A & B, Mikrofon-Mischein- 
richtung, schaltbare Rumpel-, Geräusch- 
und Ohrkurvenfilter, 2 Tonband-Monitor- 
kreise mit Kopiermöglichkeit. Dauerton- 
leistung bei gleichzeitiger Aussteuerung 
beider Kanäle 2 x 15 Watt ап 8 Ohm, 
Leistungsbandbreite 15 — 50/000 Hz. 
Abmessungen В х Н x Т: 350 x 115 x 
270 mm, Gewicht 5,8 kg 


* Design und Abmessungen passend zum 
Tuner FMT-200 


DCC-3001 

Professioneller Hi-Fi-Stereo Vorverstärker 
mit eingebauter 2 x 1 Watt Kontrollend- 
stufe. Getrennte Bass- und Hochton- 
regelung für jeden Kanal mit umschalt- 
baren Einsatzfrequenzen, stufenlos regel- 
bare physiologische Lautstärkekorrektur 
(LOUDNESS), extrem steile Rumpel- und 
Geräuschfilter, 3 Tonband-Monitorkreise 
mit Kopierschaltung, umschaltbare 
Phono-Eingangsimpedanz. Frequenzgang 
十 0/ 一 1dB: 10 Hz — 100 kHz, Klirr- 
faktor unter 0,02%, Geräuschspannungs- 
abstand Phono > 70.dB, übrige Eingänge 
> 90 dB. Abmessungen В x H х Т: 

470 x 185 х 370 mm, Gewicht 13 kg. 


Sanyo-High-Fidelity — ein Begriff, hinter welchem sich mehr verbirgt, als 
reine Technik! Nicht «dB» und «Kilohertz» alleine bestimmen den 
praktischen Wert eines Produktes. Ihre, des Kunden Wünsche zu kennen 
und zu respektieren ist genauso wichtig. Sicher: ohne Qualität — kein 
Hi-Fi! Wann aber wird die Technik zum Selbstzweck? Wo liegt die Grenze 
zwischen sinnvollem Aufwand und reiner Philosophie? 

Wirkliche Spezialisten zerbrechen sich auch darüber den Kopf. Wir von 
Sanyo haben uns die Mühe genommen, für die Praxis, und nicht an ihr 
vorbei zu planen. Der Erfolg gibt uns recht: der Kreis begeisterter Sanyo- 
Freunde wächst, und mit ihm die Palette von Hi-Fi-Massanzügen, optimal 
in Design, Leistung und Preis. 


DCA-250 

Hi-Fi-Stereo Vollverstärker* mit einer 
Gesamtmusikleistung von 85 Watt an 

4 Ohm. Wahlschalter für 2 Lautsprecher- 
gruppen A & B, Mikrofon-Mischein- 
richtung mit separatem Lautstärkeregler, 
schaltbare Rumpel- und Ohrkurvenfilter, 
2 Tonband-Monitorkreise mit Kopier- 
schaltung. Dauertonleistung bei gleich- 
zeitiger Aussteuerung beider Kanäle 

2 x 20 Watt an 8 Ohm, Leistungsband- 
breite 5—70'000 Hz 

Abmessungen В x Н х Т: 420 x 130 х 
330 mm, Gewicht 10,2 kg. 


* Design und Abmessungen passend zum 
Tuner FMT-450 


FMT-450 

Hi-Fi-Stereo Tuner* für UKW-Mono/ 
Stereo- und MW-Empfang. Getrennte 
Instrumente für Feldstärken- und UKW- 
Kanalmittenanzeige, UKW-Stummab- 
stimmung, Stereo-Geräuschfilter und 
Eingangssignal-Abschwächer, Tandem- 
regler für Ausgangsspannung, Anschlüsse 
zur Anzeige von UKW-Mehrdeutigkeits- 
empfang. UKW-Empfindlichkeit < 1,5 uV 
(DIN), UKW-Selektivität > 50 dB/ 
+300 kHz, Klirrfaktor UKW-Mono und 
Stereo unter 0,2% resp. 0,3%. 
Abmessungen В x H x Т: 420 х 130 х 
330 mm, Gewicht 7,3 kg 


* Desing und Abmessungen passend zu 
den Verstärkern DCA-650 und DCA-250 


DCA-650 

Hi-Fi-Stereo Vollverstärker* mit einer 
Gesamtmusikleistung von 190 Watt an 
4 Ohm. Wahlschalter für Lautsprecher- 
gruppen A & B, Mikrofon-Mischein- 
richtung, umschaltbare Einsatzpunkte für 
Bass- und Höhenregelung, Infraschall- 
und Rumpelfilter mit Flankensteilheiten 
von 12 dB/Oktave, 2 Tonband-Monitor- 
kreise mit Kopierschaltung. Dauerton- 
leistung bei gleichzeitiger Aussteuerung 
beider Kanäle 2 x 45 Watt ап 8 Ohm, 
Leistungsbandbreite 5—80/000 Hz 
Abmessungen B x H х Т: 420 х 130 x 
330 mm, Gewicht 10,2 Кр. 


* Design und Abmessungen passend zum 
Tuner FMT-450 


DCP-3001 

Professionelle Hi-Fi-Stereo Leistungsend- 
stufe mit 800 Watt Gesamtmusikleistung 
ап 4 Ohm. Zwei Präzisions-VU-Meter, іп 
der Empfindlichkeit umschaltbar und 
gekoppelt mit 4-stufigem Schalter zur 
Leistungsbegrenzung und optischer Be- 
grenzungsanzeige, 16 Hz Infraschallfilter 
und Wahlschalter für 3 Lautsprecher- 
paare. Dauertonleistung bei gleich- 
zeitiger Aussteuerung beider Kanäle 

2 x 150 Watt an 8 Ohm bei einer 
Leistungsbandbreite von 10— 50'000 Hz 
und 0,1% Klirrfaktor, Geräusch- 
spannungsabstand (IHF, Filter «A») 
>105 dB, Dämpfungsfaktor >80 an 

8 Ohm. Abmessungen B x H x T 

470 x 185 x 370 mm, Gewicht 21,5 kg. 


DCX-8000 

200 Watt Hi-Fi-Stereo Receiver für UKW- 
Mono/Stereo- und MW-Empfang. Wahl- 
schalter für 2 Lautsprechergruppen 

А & В, Rumpel-, Geräusch- und Ohr- 
kurvenfilter, Verstärker- und UKW- 
Stummschaltung, getrennte Instrumente 
für Sender-Feldstärke- und UKW-Kanal- 
mittenanzeige. Dauertonleistung bei 
gleichzeitiger Aussteuerung beider 
Kanäle 2 х 45 Watt an 8 Ohm, 
Leistungsbandbreite 5— 60000 Hz, 
UKW-Empfindlichkeit 1,5 uV (DIN) 
Abmessungen В х Н x Т: 455 x 148 x 
340 mm, Gewicht 11 kg. 


DCX-6000 

120 Watt Hi-Fi-Stereo Receiver für UKW- 
Mono/Stereo- und MW-Empfang. Wahl- 
schalter für 2 Lautsprechergruppen 

А & В, Rumpel- und Ohrkurvenfilter, 
Verstärker- und UKW-Stummschaltung, 
getrennte Instrumente für Sender- 
Feldstärke- und UKW-Kanalmitten- 
anzeige. Dauertonleistung bei gleich- 
zeitiger Aussteuerung beider Kanäle 

2 x 30 Watt an 8 Ohm, Leistungsband- 
breite 10— 50/000 Hz, UKW-Empfind- 
lichkeit 2,0 uV (DIN). Abmessungen 

B x H x T: 455 x 148 x 340 mm, 
Gewicht 10 kg. 


DCX-4000L 

75 Watt Hi-Fi-Stereo Receiver für UKW- 
Mono/Stereo-, MW- und LW-Empfang 
Wahlschalter für 2 Lautsprechergruppen 
A & B mit Matrix-Stellung für pseudo- 
quadrophonische Wiedergabe, Mikrofon- 
eingang mit Mischeinrichtung, Rumpel-, 
Geräusch- und Ohrkurvenfilter, UKW- 
Stummschaltung. Dauertonleistung bei 
gleichzeitiger Aussteuerung beider 
Kanäle 2 x 18 Watt an 8 Ohm, Leistungs- 
bandbreite 10— 30'000 Hz, UKW- 
Empfindlichkeit 2,3 uV (DIN). 
Abmessungen Bx H x T:455 x 148 x 
340 mm, Gewicht 8,8 kg. 


DCX-2000L 

50 Watt Hi-Fi-Stereo Receiver für UKW- 
Mono/Stereo-, MW- und LW-Empfang. 
Wahlschalter für 2 Lautsprechergruppen 
А & B mit Matrix-Stellung für pseudo- 
quadrophonische Wiedergabe, Mikrofon- 
eingang mit Mischeinrichtung, schaltbare 
Geräusch- und Ohrkurvenfilter. Dauer- 
tonleistung bei gleichzeitiger Aus- 
steuerung beider Kanäle 2 x 13 Watt an 
8 Ohm, Leistungsbandbreite 

15— 30'000 Hz, UKW-Empfindlichkeit 
2,5 uV (DIN). Abmessungen B x H x T: 
455 х 148 x 340 mm, Gewicht 8,8 kg. 


DCX-2300L 

45 Watt Hi-Fi-Stereo Receiver für UKW- 
Mono-/Stereo-, MW- und LW-Empfang, 
Wahlschalter für 2 Lautsprechergruppen 
А & В, Mikrofon-Mischeinrichtung mit 
separatem Lautstärkeregler, schaltbare 
Geräusch- und Ohrkurvenfilter, Ton- 
band-Monitorschaltung. Dauerton- 
leistung an 8 Ohm 2 x 15 Watt, 
Leistungsbandbreite 20— 20/000 Hz, 
UKW-Empfindlichkeit 2,5 uV (DIN) 
Abmessungen В x Н х Т: 440 x 125 х 
323 mm, Gewicht 7,2 Кр. 


SX-807A 

2-Weg Hi-Fi-Lautsprechersystem nach 
dem «Air suspension»-Prinzip, ausge- 
rüstet mit einem 165 mm Ø Bass- und 
einem 60 mm Ø Hochtonlautsprecher 
Belastbarkeit 20 Watt, Frequenzgang 
65— 18'000 Hz, Bruttovolumen 25 | 
Gehäuse in Nussbaumfinish mit abnehm- 
barem Frontrahmen, Bespannung in den 
Farben saharabraun, bordeauxrot und 
moosgrün lieferbar. Abmessungen 

B x H x T: 310 x 440 x 185 mm, 
Gewicht 3 kg. 


E-800 

Extrem leichter Hi-Fi-Stereo Kopfhörer, 
aufgebaut als offenes System (high 
velocity). Frequenzgang 18— 22'000 Hz, 
Empfindlichkeit 100 dB (Schalldruck)/mW, 
maximale Belastbarkeit 100 mW, Impedanz 
100 Ohm. Kabellänge 1,8 m, Gewicht ohne 
Kabel 130 g. 


SX-661 

3-Weg Hi-Fi-Lautsprechersystem aus der 
«Professional»-Serie, aufgebaut als 
luftdicht verschlossene, akustisch ge- 
dämpfte Box. 300 mm Ø Rundsicken- 
Basslautsprecher, 39 mm Ø Weich- 
kalotten-Mitteltöner und 27 тт @ 
Weichkalotten-Hochtöner. Belastbarkeit 
60 Watt, Frequenzgang 25— 20/000 Hz, 
Bruttovolumen 77,5 |. Getrennte Pegel- 
regler für Mittelton- und Hochton- 
bereich. Gehäuse wahlweise in Nuss- 
baum natur oder Palisander lieferbar, 
abnehmbarer Frontrahmen in dezentem 
braun. Abmessungen B x H x T 

380 x 680 x 300 mm, Gewicht 22,5 kg. 


SX-925 

3-Weg Hi-Fi-Lautsprechersystem nach 
dem «Air suspension»-Prinzip. Rund- 
sicken-Basslautsprecher 300 mm Ø, 
Mitteltöner gleicher Konstruktion 

120 mm Ø, Weichkalotten-Hochtöner 
27 mm Ø. Belastbarkeit 50 Watt, 
Frequenzgang 30— 20'000 Hz, Brutto- 
volumen 59 |. Separate Pegelregler für 
den Mittelton- und den Hochtonbereich 
Gehäuse in Nussbaumfinish mit abnehm- 
barem Frontrahmen. Abmessungen 

B x H x T: 340 х 620 x 280 mm, 
Gewicht 17 kg 


SX-725 

2-Weg Hi-Fi-Lautsprechersystem nach 
dem «Air suspension»-Prinzip, ausge- 
rüstet mit einem 250 mm Ø Rundsicken- 
Basslautsprecher und einem 27 mm Ø 
Weichkalotten-Hochtöner. Belastbarkeit 
30 Watt, Frequenzgang 35 — 20/000 Hz, 
Bruttovolumen 35 |. Pegelregler für Hoch- 
tonbereich. Gehäuse in Nussbaumfinish 
mit abnehmbarem Frontrahmen. 
Abmessungen B x H x T: 240 x 480 x 
260 mm, Gewicht 11kg. 


$Х-551 

3-Weg Hi-Fi-Lautsprechersystem der 
«Professional»-Serie, aufgebaut als luft- 
dicht verschlossene, akustisch gedämpfte 
Box. 250 mm Ø Rundsicken-Basslaut- 
sprecher, 39 mm Ø Weichkalotten- 
Mitteltöner und 27 mm Ø Weich- 
kalotten-Hochtöner. Belastbarkeit 

60 Watt, Frequenzgang 40— 20/000 Hz, 
Bruttovolumen 63 |. Getrennte Pegel- 
regler für Mittelton- und Hochton- 
bereich, Gehäuse wahlweise in Nuss- 
baum natur oder Palisander lieferbar, 
abnehmbarer Frontrahmen in dezentem 
braun. Abmessungen В х Н х Т: 

340 х 620 х 300 mm, Gewicht 18,6 kg. 


SX-825 

3-Weg Hi-Fi-Lautsprechersystem nach 
dem «Air suspension»-Prinzip, ausge- 
rüstet mit einem 250 mm Ø Rundsicken- 
Basslautsprecher, einem 120 mm Ø 
Mitteltöner gleicher Konstruktion, und 
einem 27 mm Ø Weichkalotten- 
Hochtöner. Belastbarkeit 40 Watt, 
Frequenzgang 35 — 20'000 Hz, Brutto- 
volumen 52 |. Separate Pegelregler für 
den Mittelton- und den Hochtonbereich. 
Gehäuse in Nussbaumfinish mit abnehm- 
barem Frontrahmen. Abmessungen 

B x H x T: 320 x 580 x 280 mm, 
Gewicht 13,7 kg. 


SX-625 

3-Weg Hi-Fi-Lautsprechersystem nach 
dem «Air suspension»-Prinzip, ausge- 
rüstet mit је einem 200 mm Ø Ваѕѕ-, 
100 mm Ø Mittelton- und 50 тт Ø 
Hochtonlautsprecher. Belastbarkeit 
30 Watt, Frequenzgang 40— 20'000 Hz, 
Bruttovolumen 37 |. Gehäuse in Nuss- 
baumfinish mit abnehmbarem Front- 
rahmen. Abmessungen В х Н х Т: 
310 х 520 х 230 mm, Gewicht 8,5 kg. 


ТР-1000 

Professioneller Hi-Fi-Stereo Plattenspieler 
mit Direktantrieb mittels kollektorlosem, 
elektronisch geregeltem Gleichstrom- 
motor. 340 mm  / 2,1 Кв schwerer 
Aluminium-Spritzguss-Plattenteller mit 
beleuchtetem Stroboskopkranz und ge- 
trennter Drehzahl-Feinregulierung für 

33 Y; und 45 Umdr./Min. Kardanisch 
gelagerter, dynamisch ausbalancierter 
Präzisionstonarm mit verstellbarem 
Überhang und regelbarer Tonarm-Lager- 
höhe. Antiskating- und Gewichtsein- 
stellung von 0— 3 р, separater Tonarm- 
lift. Magnetsystem mit Diamantnadel als 
Grundausrüstung eingebaut. Abmessungen 
inkl. Sockel und Plexihaube B x H x T 
492 х 186 х 400 mm, Gewicht 14,2 kg 


ТР-725 

Hi-Fi-Stereo Plattenspieler mit Riemen- 
antrieb und Wechselstrom-Servomotor 
zur stufenlosen Geschwindigkeits-Fein- 
regulierung in einem Bereich von + 3% 
310 mm Ø Aluminium-Spritzguss- 
Plattenteller mit beleuchtetem Strobo- 
skopkranz, automatische Endabschaltung 
und Tonarmrückführung am Plattenende, 
Tonarmlift und Antiskating-Einrichtung 
Geschwindigkeit 33; und 45 Umdr./Min 
Doppelt gekröpfter, dynamisch ausbalan- 
cierter Rohrtonarm mit Magnetsystem und 
Diamantnadel, Einstellbereich für Auf- 
lagegewicht 0— 4 р. Abmessungen inkl 
Sockel und Haube B x Н х Т: 

452 x 167 x 368 mm, Gewicht 8kg 


ТР-1200 

Hi-Fi-Stereo Plattenspieler mit Direkt- 
antrieb mittels kollektorlosem, elek- 
tronisch geregeltem Gleichstrommotor 
306 mm Ø / 1,5 kg schwerer Aluminium- 
Spritzguss-Plattenteller, versenkte, be- 
leuchtete Stroboskopanzeige sowie ge- 
trennte Drehzahl-Feinregulierung für 

33 Узипа 45 Umdr./Min. Kardanisch 
gelagerter, dynamisch ausbalancierter 
Rohrtonarm mit eingebautem Magnet- 
system mit Diamantnadel. Antiskating- 
und Gewichtseinstellung 0— 3 р, hy- 
draulisch gedämpfter Tonarmlift, Knopf- 
spiegel zur laufenden Überprüfung des 
Abtastdiamanten, Abmessungen inkl 
Sockel und Plexihaube B x H x T 

479 x 155 x 383 mm, Gewicht 10,5 kg 


TP-625 

Hi-Fi-Stereo Plattenspieler mit Riemen- 
antrieb, automatischer Endabschaltung 
am Plattenende und Rückführung des 
Tonarms. 4-Pol Synchronmotor, Tonarm- 
lift und Antiskating-Einrichtung. 300 mm 
© Aluminium-Spritzguss-Plattenteller, 
Geschwindigkeiten 33; und 45 Umdr./Min 
Dynamisch ausbalanciert, doppelt 
gekröpfter Rohrtonarm mit Magnet- 
system und Diamantnadel, Einstell- 
bereich für Auflagegewicht 0— 4 p. 
Abmessungen inkl. Sockel und Plexi- 
haube В х H x T: 440 x 177 x 355 mm, 
Gewicht 7,5 kg 


RD-4600 

Hi-Fi-Stereo Kassettendeck mit DOLBY- 
Rauschunterdrückungs-System und 
elektronischer Relais-Drucktasten- 
steuerung mit Fernbedienung. Langsam 
laufender Magnetkern-Sättigungs- 
Gleichstrommotor für Tonwellen-Direkt- 
antrieb und separater Motor für Band- 
antrieb. Super-Ferrit-Tonköpfe, 3-stufiger 
Bandartenschalter, Regler zur Dolby- 
Kalibrierung mit eingebautem Testsignal- 
generator, getrennte Regler für Auf- 
nahme und Wiedergabe, Eingangswahl- 
schalter und Speicherzählwerk. Auf- 
klappbares Instrumentenpanel mit 
Präzisions-VU-Metern und Über- 
steuerungsanzeige. Elektronische Band- 
rücklauf- und Wiedergabeautomatik 
Abmessungen В x Н x T: 466 x 120 x 
284 mm, Gewicht 7,5 kg 


RD-4545 

Hi-Fi-Stereo Kassettendeck mit DOLBY- 
Rauschunterdrückungs-System und 
zusätzlichem Monitor-Tonkopf für 
Hinterbandkontrolle. 2 getrennte 
Antriebsmotoren für Tonwelle und Band- 
transport, getrennte Aufnahme- und 
Wiedergabe-Schieberegler, Ferrit-Ton- 
köpfe, akustisches Bandend-Alarm- 
system (2 1/2 Ми. vor Bandende), Regler 
zur Dolby-Kalibrierung mit eingebautem 
Testsignalgenerator. 3-stufiger Bandarten- 
schalter für CrO2-, Normal- und Low- 
Noise-Band, Übersteuerungs-Begrenzer 
und Speicherzählwerk. Abmessungen 

B x H x T: 430 х 130 x 290 mm, 
Gewicht 8 kg 


RD-4080 

Hi-Fi-Stereo Kassettendeck mit DOLBY- 
Rauschunterdrückungs-System. Band- 
artenschalter für CrO2- und Normal- 
kassetten, Schieberegler mit Mar- 
kierungsreitern sowie 2 VU-Meter für 
Aufnahme- und Wiedergabeaus- 
steuerung, elektronischer Über- 
steuerungs-Begrenzer, LTM- und Ferrit- 
Tonköpfe, elektronisch geregelter Gleich- 
strommotor, Eingangswahlschalter, 
mechanische Pausentaste, Zählwerk und 
Kopfhörerausgang. 

Abmessungen B x H x T: 383 x 110 x 
256 mm, Gewicht 3,5 kg 


RD-4055 

Stereo-Kassettendeck mit DOLBY- 
Rauschunterdrückungs-System. Band- 
artenschalter für CrO2- und Normal- 
kassetten, Schieberegler und 2 VU- 
Meter zur Aufnahme- und Wiedergabe- 
aussteuerung, Hartpermalloy-Tonköpfe, 
3-stelliges Bandzählwerk, mechanische 
Pausentaste und Kopfhörerausgang 
Abmessungen B x H x T: 360 x 104 x 
240 mm, Gewicht 3,4 kg 


RD-4552 

Stereo-Kassettendeck mit DOLBY- 
Rauschunterdrückungs-System und 
äusserst kompakten Abmessungen 
Bandartenschalter für CrO2- und 
Normalkassetten, Schieberegler und ge- 
trennte VU-Meter zur Aufnahme- 
Aussteuerung, 3-stelliges Bandzählwerk, 
mechanische Pausentaste und Kopf- 
hörerausgang. Abmessungen В х Н х Т 
292 х 86 х 222 mm, Gewicht 2,4 kg 


RD-4025 

Stereo-Kassettendeck mit DNL-Rausch- 
unterdrückungs-System und Plexiglas- 
Staubschutzhaube. Bandartenschalter 
für CrO2- und Normalkassetten, Schiebe- 
regler mit Markierungsreitern sowie 2 
VU-Meter für Aufnahme- und Wieder- 
gabeaussteuerung, Hartpermalloy- 
Tonköpfe, 3-stelliges Bandzählwerk, 
mechanische Pausentaste und Kopf- 
hörerausgang. Abmessungen B x H x T 
360 х 105 х 235 mm, Gewicht 3,1 Ке 


DXT-5500L 

Hi-Fi-Stereo Kompaktanlage, bestehend 
aus einem UKW-Mono/Stereo-, LW-, 
MW-Receiver und einem halb- 
automatischen Plattenspieler mit 
Riemenantrieb, Hi-Fi-Magnetsystem, 
separatem Tonarmlift und Gewichtsein- 
stellung von 0—4 р. Wahlschalter für 

2 Lautsprechergruppen А & В, Mikrofon- 
Mischeinrichtung mit separatem Pegel- 
regler, Tonband-Monitorsystem, schaltbares 
Ohrkurvenfilter und Feldstärkeinstrument 
für Rundfunkempfang. 


TECHNISCHE KURZDATEN 


Verstärkerteil: 
Gesamtmusikleistung: 
50 Watt/8 Ohm 


Dauertonleistung: 
2 x 15 Watt/8 Ohm 


Frequenzgang: 
20— 30000 Hz 


Leistungsbandbreite: 
15— 35/000 Hz/8 Ohm 


Klirrfaktor: 
0,8% bei Nennleistung 


Bass- und Hochtonregelung: 
је + 10 dB (100 Hz/10 kHz) 


Geräuschspannungsabstände: 

> 70 dB (AUX) 

> 60 dB (PHONO) 

Eingänge: 

MICRO (mischbar) 

AUX (Reserve) 

TONBAND WIEDERGABE (DIN) 


Lautsprecher-Impedanz: 
4— 16 Ohm 


Tunerteil: 
UKW-Empfindlichkeit (DIN): 
<25uV 


Geräuschspannungsabstand: 
>60dB 


Klirrfaktor Mono/Stereo: 
0,25% / 0,5% 


Stereo-Kanaltrennung: 
>30 dB 


Antennensystem: 

Ferritantennen für LW/MW, Eingänge 
für UKW- (300 Ohm) und LW/MW- 
Aussenantennen. 


Plattenspieler: 
Plattenteller: 
30 cm Ø Aluminium-Spritzguss 


Geschwindigkeiten: 
33 Узипа 45 Umdr./Min. 


Geräuschspannungsabstand: 
>50 dB 


FM-Faktor: 
<0,15% 


Magnetsystem: 
elektrische und mechanische Daten 
wie für Modell TP-625 


Masse und Gewichte: 
Steuergerät (В х Н х Т): 
475 х 235 х 390 тт 
Gewicht: 

12,5kg 


ОХТ-55021 

Hi-Fi-Stereo Kompaktanlage, bestehend 
aus einem UKW-Mono/Stereo-, LW-, 
MW-Receiver, einem halb- 
automatischen Plattenspieler mit 
Riemenantrieb und Magnetsystem und 
einem Stereo Kassettendeck mit DOLBY- 
System und Chromdioxyd-Umschaltung 
sowie 2 Zweiweg-Lautsprecherboxen 
SX-807 A. Wahlschalter für 2 Laut- 
sprechergruppen A & B, schaltbares Ohr- 
kurvenfilter und UKW-Stumm- 
abstimmung, logarithmisch anzeigendes 
UKW-Feldstärkeinstrument. Platten- 
spieler mit separatem Tonarmlift, Anti- 
skating und Gewichtseinstellung von 
0—4р. 


TECHNISCHE KURZDATEN 


Verstärkerteil: 
Gesamtmusikleistung: 
50 Watt/8 Ohm 


Dauertonleistung: 
2 x 15 Watt/8 Ohm (beide Kanäle 
ausgesteuert) 


Frequenzgang: 
20— 30'000 Hz 


Leistungsbandbreite: 
20— 35'000 Hz/8 Ohm 


Klirrfaktor/— 3 dB (Pp): 
0,1% 


Bass- und Hochtonregelung 
је + 10 dB (100 Hz/10 kHz) 


Geräuschspannungsabstand: 
>65 dB (TONBAND/RESERVE) 
>60 dB (PHONO) 

Eingänge: 

MICRO x 2 
TONBAND/RESERVE 


Lautsprecher-Impedanz 
4— 16 Ohm 


Tunerteil: 
UKW-Empfindlichkeit (DIN): 
<2,5 uV (+ 22,5 КН2/26 dB) 
Begrenzungseinsatz/— 3 dB: 
15uV 
Geräuschspannungsabstand: 
>60 dB (DIN) 

Klirrfaktor Mono/Stereo: 
0,3% / 0,5% 


Stereo-Kanaltrennung: >35 dB 


Antennensystem: 

Ferritantenne für MW, Eingänge für 
LW/MW- und UKW- (75 oder 300 Ohm) 
Aussenantennen 


Kassettenteil: 
Frequenzgang über Band: 
Normalband 30— 13'000 Hz 
CrO2-Band 30— 15'000 Hz 


Geräuschspannungsabstand: 
>45 dB, + 10 dB mit DOLBY 


Gesamtklirrfaktor: 
<3% bei 0 dB (VU) 


FM-Faktor (DIN): 0,15% 


Plattenspieler: 
Plattenteller: 
280 mm Ø Aluminium-Spritzguss 


Geschwindigkeiten: 
33 Узипа 45 Umdr./Min 


Geräuschspannungsabstand: 
>50 dB 


FM-Faktor: 
< 0,15% 


Magnetsystem: 
elektrische und mechanische Werte 
wie für Modell TP-625 


Lautsprecher: 

SX-807 A: 

genaue Angaben entnehmen Sie bitte 
der technischen Datenliste. 


Masse und Gewichte: 
Steuergerät (В х Н х Т): 
550 х 210 х 365 тт 
Gewicht: 15,3 kg 


Boxen (В x H х Т): 
310 х 440 х 185 тт 
Gewicht: је 3kg 


Receivers DCX-8000 рсх-вюо | ОСХ 40001 Tuner FMT-450 FMT-200 
Verstärkerteil: 
Gesamtmusikleistung 4Ohm 200 Watt 150 Watt Empfangibereiche UKW. MW UKW. MW 
Dauertonleistung (Pn) 4 Ohm 2x 54 Watt 2x 35 Watt UKW-Empfindlichkeit/ + 22,5 kHz/26 dB Em TIV 
(beide Kanäle ausgesteuert) 8Ohm | 2x43 Watt 2x 30 Watt 2x 20 Watt 2x 15 Watt 2% 15 Watt DW Schu £ WO КН (DIN) 5048 55095 
Klirrtaktor/— 3 dB (Рп)/ 1 kHz <0,1% <0,1% < 0,1% 0,2% <0,2% UKW-Geräuschspannungsabstand (DIN) 57088 EZE 
Intermodulation/—3 dB (Pn) <02% <02% < 0,3% 05% <05% UKW.Gleichwellenselektion Se 25508 
Leistungsbandbreite/— 3 dB (Pn) 5Hz—@0KkHz 10Hz—50kHz 10Hz—30kHz 2 加 Hz 一 20kHz Hz 一 和 kHz UKW-Spiegel- und Weitabselektion ETT 57088 
Frequenzgang +0,5/—3dB 10Hz—50kHz | 15Hz—50kHz 20 Hz—50kHz 202 50ЕН2 Hz 一 25kHz URW-AMUmerdrückung ET 5098 
Regelbereich Bässe/ 100 Hz +1048 +1088 +1098 +1098 UKWKliriaktor Mono/Stereo, ТКНЕ <0,2%/<03% | <03%/<05% 
Höhen/ 10 kHz SECH +1098 +1048 UKW-Stereo Kanaltrennung/1 kHz. 54008 DER ] 
Ohrkurvenfilter 100 Hz +1008 +1098 +1008 ОКУ ето Geräuschfilter г ja 
WkHz +6d8 UKWStummabstmmung ja в 
Verstärker-Stummschaltung ja UKW-Kanalmittenanzeige TA! ja а 
Rumpelfilter-Einsatzpunkt 70Hz 70Hz 70Hz = ren m ja ja 
Geräuschfilter-Einsatzpunkt Zut: 二 7kHz ЗЕНА UKW-Antenneneingänge 75und 300 Ohm | 75 und 300 Ohm 
Mono/Stereo-Umschaltung ja ja ja ja MW-Empfindlichkeit/20 dB Ferrit 200 ie 200 uV/m 
Dämpfungsfaktor 8 Ohm/1 kHz 30 30 30 EJ GH WA 717 
Lautsprecher-Impedanz 4—6 Ohm 4—6 Ohm 4—16 Ohm 4—6 Ohm 4— Ohm RCR T8 Watt Do Wat 
Lautsprecher-Wahlschalter AYOFF/B/A+B | AOFF/B/AHB | AYOFF/B/A + B/ACHMIX | A+ B/A/OFF/B/A+ В | AYOFF/B/A+ B/ACH MTX TEE 70x 10x 30mm! 350% 115x 270mm 
Eingangsempfindlichkeit/ _ РНОМОТ | 2,5mV/70dR 25 mV/70 JB 2,5 mV/65 dB 25 mV/60 dB 2.5 mV/65 dB Ee M "te Ate 
Geräuschspannungsabstände PHONO2 | 25 mV/70 dB 2,5 mV/70 dB 二 = = от Aeree ToodBEingangs: | Torband-Aufnahme 1 
MICRO 25 mV/704B 25 mV/70 JB 65mV60dB DECHE 6,5 mV/60 dB signalabschwächer, | ausgänge 
AUX 180 mV/80 dB 180 mV/80 ав 180 mV/75 dB 100 mV/70.dB 180 тУ/75 dB Tonband- und Mono- 
MONITOR 1RCA 180 mV/80.dB 180 mV/80 dB 180 mV/75 dB 150mV/70.dB 180 mV/75 dB eet E 
DIN 180 mV/80 dB 180 mV/80 dB 180 mV/75 dB 150 mV/70 98 180 тҮ/75 dB dëutigkaltsempfang. 
MONITOR 2 RCA 180 mV/80 dB 180 mV/80 dB 180 mV/75 dB E 
ndverstärker 500 mV/85 dB 500 mV/85 dB 300 mV/80 dB = = Verstärker DCA-630 SECH DCA.200 
Ausgänge TONBAND IRCA 780 ту. 180 У 180 ту 150 ту 180 mV 
DIN >1mV/kOhm >1mV/kOhm Gesamtmusikleistung. 4Ohm 190 Watt 85 Watt 56 Watt 
ТОМВАМО 2 КСА 180 ту 180 mV Dauertonleistung (Ро) 4 Ohm 2x 50 Watt 2x 27 Watt 2x 18 Watt 
(beide Kanäle ausgesteuert) 8 Ohm 2x45 Watt 2% 20 Watt 2% 15 Watt 
Klirrfaktor/ — 3 dB (Ра)/1 kHz <0,05% <004% <0,1% 
Intermodulation/ — 3 dB (Pn) < 0,04% < 0,04% < 0.1% 
Tunerteil: T Leistungsbandbreite/— 3 dB (Ра) 5Hz 一 kHz 5Hz 一 70kH7 15 Hz—50kHz 
Empfangsbereiche UKW, MW UKW, MW, LW UKW, MW, LW Fre nzgang +0, dB 5H; 100 kHz 5Hz 一 60kHz 
23 у JN 250V Regelbereich Bässe Einsatz 250 Hz 1048/50 Hz = 一 
Einsatz 500 Hz + 1048/100 Hz 110487100 Hz E10 dB/100 Hz 
65 dB 5048 od 6048 Höhen Einsatz 2,5 kHz + 10dB/IOKHz ИА DEIER 
2548 Einsatz 5 kHz + 10dB/20KHz 一 = 
5048 >45 48 1508 3508 Ohrkurvenfilter 100 НЕГ ОКНЕ +8987. 348 DEES? DEER? 
7008 7098 >60dB 7098 Verstärker-Stummschaltung 2048 2048 = 
UKW-AM-Unterdrückung 65 dB 65 dB 60 dB „>50dB 6008 Infraschallfilter, Einsatz/Flankensteilheit 20 Hz/— 12.dB/Okt 一 一 
UKW-Klirrfaktor Mono/Stereo, 1kHz <0,3%/<0,5% <0,2%/<0,5% 0,5%/0,7% <0,6%/0,8% 0,5%/0,8% Rumpelfilter, Einsatz/Flankensteilheit 70 Hz/— 12.dB/Okt. 7012/12 dB/Okı | 70 Hz/—6 dB/Okt 
UKW:Stereo Kanaltrennung 40 dB. 40 dB 35 dB >30dB 3548 Geräuschfilter, Einsatz/Flankensteilheit = 12KHz/—12dB/Okt| 5KHz/—6 dB/Okt 


UKW-Stummabstimmung 


ja 


ja 


Dämpfungsfaktor, 8 Ohm/1kHz > 60 > 30 30 
UKW-Kanalmittenanzeige ја ja ы = > Lautsprecher-Impedanz 4— 16 Ohm 4— 16 Ohm 4— 16 Ohm 
MW-Empfindlichkeit Extern 25 ру nV 25 у Wuv 25uV Lautsprecher-Wahlschalter A,B,A+B A,B,A+B A,B,A+B 
Ferrit 500 uV/m 500 14V /m Bum 800 uV/m Bum Eingangsempfindlichkeiten/PHONO 1+ 2 2,5 mV/>70 dB 2,5 mV/70 dB 2,5 mV/70 dB 
LW-Empfindlichkeit Extern = 一 10V 100 uV 100 uV Geräuschabstände MICRO 2,5mV/>70dB 1 2,5 mV/70 dB 2,5 ту/70 dB 
Ferrit - = Jun 1000 uV/m 1000 uV/m TUNER 140 mV/> 90 dB М0 mV/90 dB 150 mV/80 dB 
UKW-Antenneneingänge "mmer 75/300 Ohm 75/300 Ohm 300 Ohm 75/300 Ohm bss 140 ту >90 В. EISE 150 mV/80 dB 
Leistungsaufnahme max. 210 Watt 160 Watt 125 Watt 105 Watt 85 Watt MONITOR IH 140035) тү 590 98 | 14035) пузо ав 15005] ту/в0 dB 
Abmessungen BxHxT 455 x 148 x 340 mm| 455 х 148 х 340 mm| 455 х 148 x 340 тт 440 x 125 х 323 mm 455 x 148 x 340 mm Phono-Übersteuerungssicherheit/ 1kHz = SS 
‚Gewicht 12kg 115 ка 93kg 72kg 88kg Eingänge Phono 1+ 2, Micro Phono 1+2, Micro | Phono, Micro misch 
Besonderheiten Vorverstärker-Aus- |Vorverstärker-Aus- |Mikrofon-Mischeinrichtung |Mikrofon-Mischein- | Mikrofon-Mischeinrichtung Imischbar, Tuner, mischbar, Tuner, bar, Tuner, Reserve 
gänge und Endver- |gänge und Endver |mit Zugschalter für Ton- |richtung mit Ein-/Aus- | mit Zugschalter für Ton- Reserve (AUX) 1+2, | Reserve (AUX) 1+2, | (AUX), Tonband 
stärker-Eingänge, |stärker-Eingänge, |band-Aufnahmebereitschaft |schalter, Tonband- | band-Aufnahmebereitschaft onband Monitor 1+2 | Tonband Monitor 142] Monitor 1+2 
schwenkbare MW- |schwenkbare MW- |Lautsprecher-Matrix- Monitor und Laut- Lautsprecher-Matrix- DIN&RCA), Endver- | (ОЛЕКСА), Endver- | (DIN&RCA) 
Ferritantenne, zwei [Ferritantenne. zwei |schaltung, Vorverstärker- |sprecherwahlschalter | schaltung, Leuchtanzeige ker stärker 
Tonband-Monitor- |Tonband-Monitor- | Ausgänge und Endver- für Funktionswahlschalter Ausgänge TONBANDRCA EE ту 可 EE 
kreise mit koner. |[schaltkreisemit  |stärker-Eingänge, 2 Ton- DN an Sea See 
schaltung, Leucht- |Kopierschaltung, band-Monitore mit Kopier- ~ A 
anzeige für Leuchtanzeige für |schaltung, Leuchtanzeige Vorverstärker 1,2 V/1kOhm 1,2V/1kOhm 二 
Funktionswahl- Funktionswahl- für Funktionswahlschalter Kopfhörer ja а ja 
schalter schalter Leistungsaufnahme тах. 240 Watt 130 wait 705 Watt 
Abmessungen Bx H x T 420х 130 х 330 тт | 420x 130x 330mm | 350% 115 x 270 mm 
A А РЕ 7 Gewicht 10,2kg 10.2 Кв 58kg 
DEE апелу репова ebe Besonderheiten Iimpulsverhaltender | Aufnahme-Schalter für | Aufnahmeschalter für 
ndstufe umschaltbar. | Mikrofonmischung. | Mikrofonmischung, 


SX-661 SX-925 SX-825 

Prinzip Luftdicht verschlossen, | Luftdicht verschlossen, | Luftdicht verschlossen, | Luftdicht verschlossen, | Luftdicht verschlossen, | Luftdicht verschlossen, | Luftdicht verschlossen, 

akustisch gedämpft akustisch gedämpft akustisch gedämpft akustisch gedämpft akustisch gedämpft akustisch gedämpft akustisch gedämpft 

System 了 Weg 3Weg weg 3Weg 2Weg 3Weg 2.Weg 

Lautsprecher Bass 300 mm Ø Rundsicke | 250mm Ø Rundsicke | 300mm Ø Rundsicke | 250mm Ø Rundsicke | 250 mm Ø Rundsicke u p o e 

Mittelton 39mm 2 Weichkalotte| 39 тт Ø Weichkalotte| 120mm Ø Rundsicke | 120mm Ø Rundsicke = 100 mm Ø Konus 
Hochton 27 mm Ø Weichkalotte] 27 mm Ø Weichkalotte] 27 пит Ø Weichkalotte| 27 mm Ø Weichkalotte| 27 mm Ø Weichkalotte] 50 тт Ø Kalotte 0 mm Ø Konus 

Musikbelastbarkeit >60 Watt >60 Watt >50 Watt >40 Watt >30 Watt >30 watt >20 Watt 

Frequenzumfang | ___25—20000 Hz 30— 20000 Hz 35— 20000 Hz 35— 20'000 Hz 

Übergangsfrequenzen 700/5'500 Hz 850/000 Hz 800/5000 Hz 1800/5000 Hz 2500 Hz 

Impedanz в Ohm DS 8 Ohm 

Pegelregler für Hochtöner +248 ~ 一 0D +2dB ~ — 00 +248 ~ 00 +248 ~ 00 +298 =— 0 

Mitteltöner +3dB ~ — d +2dB ~ –00 +3dB ~ 00 +388 ~ — d = 
Gehäuseausführung(en) Nussbaum oder Nussbaum oder Nussbaum natur Nussbaum natur Nussbaum natur Nussbaum natur Nussbaum natur 
Palisander Palisander 
Frontbespannung dunkelbraun dunkelbraun hellbraun hellbraun hellbraun hellbraun dunkelbraun, bordeauxrot 
‚oder moosgrün 

Abmessungen Bx H x T 340% 620x 280mm | 320x 580 x 280mm 280 x 480 x 260 mm 3105 520 x 230 mm 300 x 440 x 185 mm 

Bruttovolumen 77,551 591 521 371 24,41 

Gewicht 22,5kg 17 ке" 13,7 kg 8,5kg 45kg 

Besonderheiten Abnehmbarer Bespanr- | Abnehmbarer Bespann- | Abnehmbarer Bespann- | Abnehmbarer Bespann- | Abnehmbarer Bespann- | Abnehmbarer Bespann- | Abnehmbarer Bespann- 

stoffrahmen, Pegelregler | stoffrahmen, Pegelregler | stoffrahmen, Pegelregler | stoffrahmen, Pegelregler | stoffrahmen, Pegelregler | stoffrahmen, spezieller | stoffrahmen, in 3 Farben 
für Mittel- und Hochton- | für Mittel- und Hochton- | für Mittel- und Hochton- | für Mittel- und Hochton- | für Hochtonbereich Papierkalotten-Hoch- | lieferbar. 
bereiche bereiche bereiche. bereiche. töner. 
Kassetten-Decks RD- 4600. RD-4545 RD-4080 80-4055 RD-4552 RD-4025 
Antnebssystem 2 Motoren für Tonwellen- Z Motoren für Tonwellen- Elektronisch geregelter Gleichstrommotor Gleichstrommotor Gleichstrommotor 
И und Band- see und Band- Gleichstrommotor 
аш ш 

Funktionssteuerung ‚elektronisch mechanisch mechanisch mechanisch mechanisch и 

Rauschunterdrückung DOLBY «В» DOLBY «В» DOLBY «В» 

Tonköpfe: Aufnahme/Wiedergabe Super-Ferrit «LTM» Long Life Hart-Permalloy 
Löschkopt Super- Ferrit Hart-Permalloy Ferrit Hart- Permalloy 
ее Sa an Е 2 

Frequenzgang über Band: Normal 20 Hz— 15kHz pn: 13 kHz 13 kHz 30 Hz— 12kHz 50 Hz— 12 kHz 30 Hz— 13kHz 

Low Noise 0 Hz— 6КН2 30Hz— 14 kHz —— е = = = 
CrO2 20 Hz— 17 kHz 30 Hz— 16kHz 30 Hz— 16 kHz 30 Hz— 15 kHz 50 Hz— 14kHz 30 Нг 15 kHz 
Geräuschabstand DOLBY «AUS» >50dB 52dB > 和 dB > 4548 >45 dB >45dB 
DOLBY «EIN» +5.dB/1kHz | +5dB/1kHz +5dB/1kHz +4dB/1kHz +4dB/1kHz + 10dB/10kHz/— 30 9B 
+ 10 В über 5 kHz + 10dB über 5kHz + 10.dB über 5 kHz +9 08 über 5 kHz +8 dB über 5 kHz mit DNL 

Klirrfaktor/ 1 kHz für 0 dB (VU) 2% 2% <3% <3% 3% <3% 

FM-Faktor effektiv <0,1% <01% | 0,12% | <0,5% 0,2% 02% 

Kanaltrennung/1 kHz 40dB 4008 23508 23508 >30dB >30dB 

Eingänge/Impedanz MICRO 0,3mV/4kOhm 0,18mV/10kOhm 0,3 mV/20 kOhm 0,3mV/20 kOhm 0,15 mV/1,2kOhm 0,3 mV/10kOhm 

UNIE 0 тУЛЛО КО T0 mV/10 kOhm 80 mV/68 kOhm 

DIN ZmV/10kOhm 1,8mV/10kOhm 1mV/12kOhm 1,5 mV/10kOhm 0,15 mV/1,2kOhm 1mV/15kOhm 
Ausgänge LINIE 775 mV/2kOhm 560 mV/5,6 kOhm 700 mV/3kOhm 560 mV/3 kOhm 580 mV/5,6 kOhm 560 mV/5 kOhm 

DIN 775 т\/2 kOhm 560 mV/5,6 kOhm 700 mV/3kOhm 560 mV/3kOhm 580 mV/5,6 kOhm 560 mV/5 КОһт 

KOPFHÖRER ja ja ja в Ја 

Wiedergabepegel regelbar ja, separat und für ja, separat und für ја. kombiniert mit ja, kombiniert mit 一 ja, kombiniert mit 

jeden Kanal jeden Kanal ‚Aufnahme-Reglern Aufnahme-Reglern 一 Aufnahme-Reglern 

Bandsorten-Schalter 3-stufig 3Stufig 2-stufig 2stufig 2:stufig 

Speicherzählwerk ja ja 一 

Übersteuerungs-Begrenzung ja D 一 一 

Pausentaste mechanisch ja та 

Automatische Endabschaltung aus allen Funktionen aus allen Funktionen aus Aufn. und Wiederg aus Aufn. und Wiederg aus Aufn. und Wiederg aus Aufn. und Wiederg 

Leistungsaufnahme 20 Watt 22 Watt 8 Watt | 8 Watt 8 Мак 8 Watt 

Abmessungen Bx H x T 466 x 120 x 284 mm 430 х 130 х 290 тт 383 x 110 x 256 тт 360 x 104 x 240 mm 292 х 86 х 222 mm 360 х 105 x 235 тт 

75kg Ske 375kg ЗАКЕ 24КЕ SI 

Besonderheiten Elektronische Rücklauf- Monitor Топкор für Markierungs-Reiter für ‚Ausserst kompakte ‚Äusserst kompakte Plexiglas-Staubschutz- 

und Wiedergabe- Hinterbandkontrolle, Pegelvorwahl, schalt- ‚Abmessungen Abmessungen haube 
‚automatik, eingebauter akustischer Bandend- barer Übersteuerungs- 

Dolby-Testgenerator, ‚Alarm ca. 21/2 Min. vor begrenzer. 

aufklappbares VU-Meter Bandende, eingebauter 


Panel. 


Dolby-Testgenerator. 


er essen 

Monitor-Verstärker: 

Pen Е 

Klirrfaktor 0,05% bei Nennleistung 8Ohm 2х 400 Watt 

Leistungsbandbreite/— 3 dB Dauertonleistung/1kHz 4Ohm 2 x 300 W, Kanäle einzeln ausgesteuert 
Frequenzgang DIER | _________80hm [2х 80\ Kanale einzeln ausgesteuert 
Vorverstärker. р 40 1 2x250W, beide Kanäle ausgesteuert 
Frequenzgang Phono RIAA | 30Hz—1skHa/=0,1dE | Ohm __| 2x 150W. beide Kanäleausgesteuert 


TUNER/AUX/TAPE | 10 Hz— 100 kHz/+0/—1dB <0,1% bei Nennleistung 
Basschalter-Einsatzfrequenz | 200 42/400 Hz umschaltbar [| <0,02% bei 1W pro Kanal 
Hochtonschalter-Einsatzfrequenz 2,5 КН2/5 kHz umschaltbar Intermodulation/38 Ohm <0,2% bei Nennleistung 
Empfindlichkeiten/ PHONO 1+2 | 2 mV/70 dB (IHF B-Filter) <0,5% bei 1W pro Kanal 
Geräuschabstände TUNER 10 Hz— 50 kHz bei 0,1% Klirrfaktor 

AUX1+2 Frequenzgang bei ТУУ pro Kanal 15 Hz— 100 kHz, +0/—1dB 


TAPET 23 12V an 30kOhm 
Phono-Übersteuerungssicherheit Geräuschspannungsabstand >105 dB (IHF A-Filter) 
Vorverstärker-Ausgang Dämpfungstaktor 1kHz/8 Ohm ECH 
Gesamtklirtaktor 
Infraschall-undRumpelfiter | 30Hz/70Hz, 18 dB/Oktave | Infraschall-Filter_______ | 16Hz/18dBproOktave | 
Geräusch- und Ultraschallfiter_ | 7 kHz/16 kHz, 12dB/Oktave _|tautsprecher.impedan2_2_|s-#Oım_ — | 
5 Abmessungen В х Н x T/Gewicht 
Besonderheiten 2 х 1 Watt Kontrollendstufe, getrennte Lautsprecher-Wahlschalter für 3 
Bass- und Hochtonschalter (іп 2 dB- ‚Gruppen (А, В, С), 2 VU-Meter, kom- 
S stufen) für jeden Kanal, umschaltbare biniert mit einer Leistungsbegrenzung, 
: РНОМО-1 Impedanz (33/47/ schaltbar für 50/100/150 W. 2 Eingänge 
100 kOhm), stufenlose LOUDNESS- und Übersteuerungs-Leuchtanzeige 
Ohrkurvenkorrektur, 3 Tonband- 
Monitorkreise mit Kopierschaltung 
ее = 
bürstenloser С bürstenloser Gleich- Servomotor Synchromotor 
strom-Servomotor strom-Servomotor 
Em See 
BEE EE | en | ОР e 
Rumpel-Geräuschspannungsabstand | >08 | >98 | 58 | 28 | 
Platteneller Durchmesser пота —| ето mn | М | 
Gewicht Base oe НЕБЕС SEH 
auf Plattentelerand | | 
р a a 
| Automatische Tonarmrückführung | nem | nein | a | a | 


Fefiekeve Tonamnlänge | т | то | т | 
a EE een | в 
SER 
еее | De I op o | 055 = 
Голон Leger 
Separate Tora [в | 

= 


18—2,5p 


>20dB 
5,1х 10% cm/Dyn 


а 28 
w, Е ЕЧ = 


(Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten) 


eignet für Einbau sämt- 
licher intemational 
зепоптиеп Systeme, 


